申领《危险废物经营许可证》受理公示
	企业名称 
	南通信炜油品有限公司

	经营设施地址
	江苏省南通市如东县马塘镇蔡渡工业园区

	法人代表
	钱周良

	申请经营类别及数量
	处置、利用废机械油、废液压油（HW08）1300吨/年


	主要工艺：

废矿物油→沉淀→真空脱水→助滤活性炭脱色吸附→过滤→待用半成品




	废物的包装、收集

1、废物的包装形式

    废机械油、废液压油（废润滑油）均由200L的铁桶包装。

2、包装容器数量

1000只200L铁桶进行循环使用。
3、废物收集工具、设施

    废油均由用油单位更换下来，存于危险废物仓库。 


	废物的运输

1、废物的运输方式

废油运输均委托有资质的南通亿安汽运发展有限公司运输。
2、现有运输工具数量和资质

     南通亿安汽运发展有限公司现有18t危险品运输车1辆，4t危险品运输车1辆用于南通信炜油品有限公司危废运输。
3、废物运输时的应急方案和工具

运输的应急方案

(一) 报警：

1、报警程序：

（1）事发地公安110、消防119、救护120、交通事故122.

（2）本单位。

（3）公司领导向公司所在地有关部门报告。

2、报警内容：

准确报告事故发生的地点、时间、车辆损坏及人员伤亡情况、承运的化学危险品的名称、货物泄漏（撒漏）简要情况等。

（二）事故现场应急处理：

1、发生事故后，驾驶员、押运员应根据《道路运输危险货物安全卡》的要求，采取相应的应急措施，（如：在可能的情况下将车辆驶至空旷处），驾驶员将发动机熄火，切断车辆电源总开关，押运员立即至安全距离以外报警。

2、指挥周围车辆及无关人员迅速离开，事故发生点周围50米范围内禁止明火，穿戴防护用品在确保安全的情况下及时堵漏，防止事态扩大。

3、疏散事故现场周围易燃、易爆物品，防止事故扩大。

4、做好现场警戒工作，迎接相关行政部门及应急救援人员的到来。

（三） 驾驶员、押运员应急自救

1、翻车事故救援预案

A、发生事故，驾驶员、押运员须立即自救，迅速离开驾驶室。若发生车门变形、物品堵塞，造成车门无法开启时，应打碎驾驶室的玻璃设法脱身。

B、根据车辆翻车地点、地形、地貌和车辆侧倾程度，迅速判断是否有继续翻动的可能，尽可能就地取材稳定车辆，并立即检查是否有泄漏情况，一旦发生泄漏，在确保自身安全的情况下，针对所载化学物品的性质实施堵漏，防止事态扩大。

C、如是空车在本地区发生事故，应立即通知应急救援小组派车起吊；若是重车不论泄漏与否（若发生泄漏则启动泄漏事故应急预案），应立即报警。

D、在公安、消防人员未到达之前，做好看护工作，警告闲杂人员离开现场。事发点50米范围内禁止明火，打开灭火器保险栓在安全区域外进行现场监护。

E、公安、消防人员到达现场后，听从指挥，协助调查处理，配合起吊车辆进行复位作业。若有伤员必须立即设法抢救。

2、泄漏事故救援预案

化学危险品运输车辆发生泄漏事故，首先驾驶员应尽可能地将车辆驶向空旷处，驾驶员、押运员应迅速查明泄漏原因。

A、在确保自身安全的情况下迅速堵漏。

B、无法堵漏或泄漏较大的，应立即报警。如要害部位（政府、机关、学校、重点科研单位、仓库或者人群密集地），尽快驶离或者拖离至其他较空旷的地方，将发动机熄火、切断车辆总电源，并在50米范围内设置进火区域，禁止车辆驶入、明火进入或其他可能发生火花的作业。

C、现场隔离，劝告无关人员离开，打开灭火器保险栓，进行现场监护。消防119、救护120、交通事故122、治安110到场后，无条件服从指挥。

D、应急救援人员到达后无条件服从指挥，配合做好应急救援善后处理工作。

3、撞车事故预案

A、发生撞车事故后应立即报警。

B、报警时，应告知发生事故的准确地点、现场状况、可能扩大的灾情，同时保护现场。如有生命危险的，请求过路群众或车辆紧急抢救。

C、等待救援小组及公安等救援部门到达之前，告诫围观和过路群众迅速撤离。

D、公安和救援人员到达后无条件服从指挥，配合做好善后处理工作。

4、火灾（爆炸）事故救援预案

A、车辆在装卸货物和行驶过程中一旦发现火灾、爆炸，驾驶员、押运员应确保自身安全情况下，迅速用自备灭火器或附近可用物资扑灭初起火源。

B、火情较大无法扑救时，驾驶员、押运员应迅速撤离现场，同时一个人应立即拨打119报警。报警时应讲明出事地点、所装货物名称。另外一个人负责疏散人员，积极配合消防部门做好扑救工作。

C、等待救援小组和相关救援部门到达之前，应告诫事发点附近群众迅速撤离。

D、有关部门和救援人员到达后无条件服从指挥，配合做好应急救援和善后处理工作。

（四）应急救援小组紧急救援

1、公司人员接到驾驶员、押运员报告后，在第一时间内报告总指挥或者副总指挥，总指挥接到报告后，立即向政府相关部门报告并通知副总指挥及各救援小组迅速集合。

2、全体救援人员集合后，总指挥或副总指挥向全体救援人员通报事故情况，并针对事故车辆所载化学物品的特性及事故风险预测组的预测结果，告知救援人员救援办法及救援过程中应注意的相关事项，要求各救援小组以及救援人员严格针对所载化学品的化学特性迅速按照预定方案实施救援，随后，各小组奔赴现场。

3、到达现场后，抢救疏散人员根据救援和扑救要求，按各自分工，携带救援设备、防护用品，在安全隔离区外待命，并穿戴好防护用品准备进入现场施救。

4、现场指挥组组长、副组长到达事故现场后，主动与现场的警戒人员联系并介绍自己身份，力争进入警戒区，接受和配合当地救援人员实施救援。

5、负责现场保卫及安全警戒人员在组长的指挥下，疏散隔离区内的无关人员及车辆。对隔离区外实施防护指导，阻止无关人员进入隔离区。若有人员受伤，负责医疗救护人员立即与有关医疗、救护部门联络并护送伤员上120救护车。

6、抢险消防人员在组长的指挥下，对可能发生或已经发生的火灾等实施扑救。如需驳载，立即实施驳载，并在确保安全的情况下堵漏。

施救要求：

A、施救人员在接到救援命令后，均应在第一时间集合，迅速赶到事故现场积极参加施救。

B、施救中应根据现场的危险程度和危险特性，采取相应的预防措施，穿戴好相应的防护用品，做好施救过程中的防火、防爆、防毒、防腐蚀等工作。

C、施救过程中应服从现场指挥人员的统一指挥，各尽其职，有条不紊进行施救。

D、对使用的器具及车辆应接入有效的接地线，对进出料管采取同样的有效接地。

E、救援结束后，应对设备进行清点清洗，发现缺损应及时更换修理。

7、负责物资疏散、组织起吊事故车辆，起吊过程中应接入有效的接地线；

8、负责后勤保障人员在组长的指挥下，向参加救援的所有人员提供必需的防护物品、食品、饮用水和必需的钱、物。此项工作需贯穿于整个救援过程中。

9、负责通讯联络者，应确保对内对外的通讯联络畅通无阻。

10、所有参加抢险救援人员应随时听从总指挥、副总指挥的调遣。在紧急情况下，主动与交通警戒的的公安干警沟通，必要时请求警车开道护送，以完成紧急情况下的运输和通行任务。

11、负责善后处理人员配合相关部门负责事故原因的调查、取证与记录；事发点周围地区污染物的扩散检测。为灾后评估与事故处理提供依据。并将事故原因、主要施救过程、事故影响、事故后果等整理成书面材料提交给总指挥。




	废物的贮存/暂存

1、废物的贮存/暂存方式

废油运输至厂区后，暂存于沉淀中罐待用。

2、废物贮存场所情况简述

按国家环境保护总局2001-12-18发布 的《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2001）建设了废油储存槽罐，符合下列选址和设计原则：

设施底部必须高于地下水最高水位；

厂界应位于居民区800米外，地表水域150米外；

应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；

应在易燃、易爆等危险化学品仓库、高压输电线路防护区域外；

必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；

用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

基础必须防渗，防渗层为8毫米的环氧树脂，渗透系数≤10-10厘米/秒；

危险废物堆要防风、防雨、防晒；



	废物的预处理

1、废物预处理工艺

沉淀：将原料废机械油或者废液压油泵至沉淀罐中电加热升温到40-60℃，静置8小时以上后油水分离，油进入真空脱水工序，水通过泵抽入循环池循环使用。

2、废物预处理设施、设备

沉淀罐、齿轮泵 、电加热器



	废物处置工艺及设备、设施

1、废物处置工艺

废机械油或废液压油→沉淀→真空脱水→助滤活性炭脱色吸附→过滤→待用半成品

2、废物处置设备、设施
    沉淀罐、真空脱水罐、不锈钢网状过滤机、自动精细活性炭过滤机、精密袋式过滤机、 真空泵、齿轮泵、油水分离器、黄沙箱、灭火器、200KV变压器、配电柜。



	污染防治措施及防治效果

1、污染物产生情况

加工过程中所产生的危险废物废活性炭脱色剂、杂质送江苏东江环保环境服务有限公司安全处置；生活垃圾由马塘镇环卫部门清运。
2、污染防治设施及工作原理

对于生产车间、贮罐区、原料仓库、成品区均需加强风险防范，贮罐设置高液位报警器，高液位停泵设施，设立检查制度。设置截止阀、流量检测和检漏设备。此外对有可能泄漏的阀门采用设置仪器探头及外观检查等方法，以随时监测溢出情况。对于生产过程中所产生的废水现已增加一套SBR废水处理装置，日处理10m3/天。项目使用电加热方式升温，节能环保，无污染。生产温度在100°c左右真空脱水在密封罐内进行，主要在真空泵抽吸过程中有少量的异味产生，污染因子以非甲烷总烃计，根据现场监测结果，非甲烷总烃产生平均浓度约为0.705mg/m3，产生量约为1.8t/a，以无组织形式排放，废气污染物以非甲烷总烃计量。项目主要噪声为真空脱水罐、压滤机、真空泵等设备产生的噪声，噪声声级值在78.3-80.3dB（A），主要采取隔声、减振，并通过距离衰减后厂界能够实现达标排放，对周边环境影响较小。
3、污染防治效果

本司对照日常监测方案委托江苏皓海技术检测有限公司进行现场监测，各项监测指标均达标。



	预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划

1、废物分析的主要仪器、设备及分析项目

闪点仪：主要检测油品的燃点。

密度器：主要检测油品的密度。

粘度仪：主要检测油品的粘度与粘度指数。

酸值检测仪：主要检测油品的酸值。

凝点仪：主要检测油品的凝固点。

2、安全、保卫措施

生产厂区24小时不离人员。 

3、内部检查监督管理措施

    装有摄像头监控设备。
4、人员培训及持证上岗情况

本司负责安全人员参加县安监局举办的安全生产培训班，并取得相关证件。省环保厅组织的培训，我司每次都要求安排人员参加培训。

5、意外突发事故应急措施

已办好生产安全事故应急预案。

6、环境监测措施

每日每时每刻都做好工作场地的整洁，不得出现撒、滴、漏等现象。

7、发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施

由厂领导直接领导，余有专项资金消除污染，并向华安保险投保（人民币525万元），中国人寿保险公司投保（人民币15万元）。



	周边环境简述及地理位置图
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	厂区布局说明及平面布置图
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