申领《危险废物经营许可证》受理公示

	企业名称 
	南通博耀环保科技有限公司

	经营设施地址
	南通市海门经济技术开发区建设路108号

	法人代表
	张彪

	申请经营类别及数量
	废旧铅酸蓄电池5000吨，HW49（900-044-49）

	主要工艺

本项目主要进行废旧铅酸蓄电池的收集、贮存，不进行拆解、碾压及破碎等操作，保证废电池的外壳完整。废电池在仓库内储存至一定量后，由专用危废运输汽车运送至有资质单位进行处置。
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	废物的运输

1、废物运输方式

汽车运输
2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质）

委托南通石友物流服务有限公司运输

道路运输许可证编号：苏交运管许可 通字320600300649号

统一社会信用代码：91320691731771466K数量：20辆

3、废物运输时的应急方案和工具

运输过程中的风险事故一般为交通事故所致，发生交通事故时发生物料散落引起包装破损，项目处理的危险固废（液）洒落影响环境，采取的防范措施应选择有较高驾驶技术及安全意识较强的人员承担物料运输工作，所用车辆应加强保养，维护车辆在较好的状态，严禁带病出车。

一旦在运输过程中发生事故，应及时保护好现场，因所运物料均有良好包装，若包装破损应及时采取收集措施，安全清洗路面，尽量减少运输物料对环境的影响。随车配置的GPS定位仪可全程监督运输车辆，保证车辆按规定路线行驶，监控运输途中车辆运行速度，及时掌握、指导和解决途中突发异常状况。同时，运输途中，承运双方应确保电话畅通。

	废物的贮存/暂存

1、废物贮存/暂存方式

实行分类隔离存储。按所存储物品种类划分物品存放专区，并配有统一明显站立标识牌。本项目废铅酸蓄电池暂存区分区堆放，分为完好蓄电池暂存区和破损蓄电池暂存区，入厂后完整蓄电池采用塑料薄膜缠绕包装后放在托盘上暂存，破损铅酸蓄电池则置于托盘中存放于破损电池暂存间。
2、废物贮存场所情况简述

厂内设置废旧铅酸电池专用贮存区，面积共500m²，有防雨防渗漏设施。其中破损电池暂存区约15m²，破损电池仓库内需维持微负压状态（负压：低于常压，即常说的一个大气压的气体压力状态）；仓库地面采取耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗，使渗透系数不大于10 -7cm/s，仓库地面设有导流沟，集液池，并设置警示标志，厂外设有雨水、污水管网，能够防止雨水径流进入厂房。



	废物的预处理

1、废物预处理工艺

本项目仅为收集项目，无预处理工艺

2、废物预处理设施、设备    

无



	废物处置工艺及设备、设施

1、废物处置工艺

本项目主要进行废旧铅酸蓄电池的收集、贮存，不进行拆解、碾压及破碎等操作，保证废电池的外壳完整。废电池在仓库内储存至一定量后，由专用危废运输汽车运送至有资质单位进行处置。
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2、废物处置设备、设施

无



	污染防治措施及防治效果

1、污染物产生情况

建设项目投产后，污染物排放总量见表1

表1  全厂污染物排放总量表  单位：t/a

类别

污染物名称

产生量

削减量

排放量

废气

VOCs

0.17

0.136

0.034

生活污水及工艺废水
/
/

/

/

固废
生活垃圾

0.5
0.5

0

危险固废

10000

10000

0

注：在非正常工况下，会有极少量破损的废铅酸蓄电池产生少量的硫酸雾废气，因废气量较小且无法准确核算，故未定量分析。
2、污染防治设施及工作原理

a.废气污染防治：

本项目废铅酸蓄电池经专门车辆运至本厂房，一般不会对电池造成损伤，正常营运过程中不会产生硫酸雾等。对于有极少量破损的废旧铅酸蓄电池放置于专用破损电池仓库内，会有少量硫酸雾产生，产生的硫酸雾废气经负压收集后经碱喷淋装置处理后，由15m高的排气筒排放。

b.废水污染防治：

本项目为废旧铅酸蓄电池回收、贮存项目，租赁厂房只是作为废铅酸蓄电池临时存放、转运场所，且在仓储过程中地面、容器不冲洗，地面采用拖把清理，运营期用水主要为职工生活用水。

建设项目厂区排水依托租赁方现有排水管网，实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网；建设项目排水实行“雨污分流”制，雨水就近排入雨水系统，最终就近排入附近小河，生活污水经化粪池预处理达标后接管至污水处理厂集中处理。本项目职工人数较少，无食堂、住宿，职工卫生依托厂区内公厕。职工下班无需清洗、淋浴。

c.固废污染防治：

建设项目固体废物主要为收集的废铅酸蓄电池、废矿物油和员工生活垃圾。其中废铅酸蓄电池、废矿物油均委托有资质的单位处置；职工生活垃圾由环卫部门统一清运。

3、污染防治效果（监测数据）

无。
 

	预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划

1、废物分析的主要仪器、设备及分析项目

本项目仅为收集项目，未配置分析仪器。

2、安全、保卫措施

包括人流和物流的监控、检查和记录，危险废物贮存区域的隔离、监控措施、安全、保卫人员的配备等。

a.人流和物流的监控、检查和记录：对于进出厂区人员实施监控，包含人员资料及进出厂时间记录、随身携带物品检查，而危险废物运输过程均配备安管人员监督，检查并定时回报。而危险废物进入厂区，应过磅称重，并详细记录并确认危险废物来源，立即由专门人员安排分类以便后续仓库贮存或委托外运。

b.危险废物贮存区域的隔离：厂区内配置封闭式危险废物贮存仓库，相隔居民区都有一定的安全距离，以确保居民安全。贮存区内地板为防腐防渗地坪并在四周加设导流沟，倘若有腐蚀性泄漏液体流出，可防堵其流出贮存区而造成二次污染。

c.监控措施安全：对于危险废物的贮存，均有相关人员进行安全检查，并配合严密之监控系统来对危险废物自入厂至委托外运过程实施严格控管，以保证安全无误。

d.保卫人员的配备：保卫人员依一日三班配置，每班配备1名专业保安人员。保卫人员职责包含：厂内人流，物流之确认记录，以管理出入危险废物及出入人员；厂内监控系统运作，以确保全厂区各部分安全；定时巡更守卫，以搭配监视系统，以达到全厂区人员，货品之安全。

3、内部检查监督管理措施

a.本单位加强危险废物收集、贮存过程的监管，并承担所产生的废弃物所造成的污染防治责任。

b.本单位积极培训污染防治人员，加强吸收新的污染防治资讯及知识，并建立污染防治设施的岗位责任制，建立管理台帐。

c.鼓励员工爱护环保设施，节能降耗，改善环境，排斥由于不按环保要求造成的环保设施损坏，环境污染，能源浪费，环保节能由厂内做起。

d.公司内部制定环保方针，环保管理手册及相并指导书以及促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作，规范化，程序化以及生活化。

4、人员培训及持证上岗情况

公司所有从事危废收集、贮存操作人员及管理人员，对相关法规和专业技术、清洁生产、安全防护、紧急处理方面进行相关知识和操作技能培训。每年公司全员培训一次，各关键岗位，如：仓管、危废转移，每年进行考核考试二次。公司有关人员均有持证上岗，并定期进行复审。

5、意外突发事故应急措施

a.爆炸事故应急措施

现场总指挥立即向119、120报警，请求消防和急救支援。

立即指定1人切断总配电电源，并启动消防水泵。

立即指定3人装配事故附近安全地点（上风位置）消防栓的消防水带和接合器，装配好后立即开启喷水进行灭火和对相邻建筑进行降温。如人手充足，应安排两组以上使用不同室外消防栓进行水枪灭火作业。

立即组织全厂所有人员有序撤离至安全区（厂外上风位置）。

指定2人立即清理爆炸区周围一切可燃物，转移至安全区（上风位置）。

指定1人在事故现场安全地点警戒，禁止无关人员进入事故现场。

在人手充足的情况下，指定1人负责记录事故发生时间、地点、现场情况和现场处置经过，若人手不足，此项工作可在事后弥补。

如有伤员，应立即将受伤人员转移至安全地点（如厂外），现场处理后立即送医院急救。如果受伤人员不能自主脱离现场，且现场已经大火弥漫或倒塌，则救援人员必须穿戴好消防防护服和呼吸器等防护用品，在确保安全的情况下方可进入现场施救，如果无法保证救援人员的安全，则不允许擅自进入危险区域施救。

消防部门到达后，一切应急救援行动听从消防部门指挥。

b.火灾事故应急措施

如发现小火刚刚开始燃烧，过火面积不大的时，发现人应立即向周围人员报警，同时立即就近取灭火器进行灭火扑救。周围人员在听到报警后应立即就近取灭火器加入灭火扑救工作。

其他人接到报警后，如可以停止作业应立即停止任何生产作业防止火灾蔓延，事故扩大。

指定1人立即切断事故车间的总配电电源，并启动消防水泵。

指定3人立即装配车间内消防水带和消防栓接合器，装配好后立即开启喷水进行灭火和对相邻设备进行降温。如人手充足，应安排两组以上使用不同消防栓进行水枪灭火作业。

指定1人立即提便携式灭火器到着火现场进行灭火作业。

指定2人立即清理着火区周围一切可燃物，转移至安全区（上风位置），如人手充足，可多安排人员从事此项工作。

指定1人在事故现场安全地点警戒，禁止无关人员进入事故现场。

在人手充足的情况下，指定1人负责记录事故发生时间、地点、现场情况和现场处置经过，若人手不足，此项工作可在事后弥补。

若火势无法控制，迅速蔓延，热辐射致使着火建筑内人员无法立足，且有可能引发爆炸等恶性事故时，现场负责人应立即组织着火建筑内的人员疏散至安全区（厂外），使用外部消防栓进行灭火作业。同时指定1人立即向119报警，请求消防支援，还需向公司领导和有关部门报告事故情况。

如有伤员，应立即将受伤人员转移至安全地点（如办公室），现场处理后立即送医院急救或打120急救电话。如果受伤人员不能自主脱离现场，且现场已经大火弥漫，则救援人员必须穿戴好消防防护服和呼吸器等防护用品，在确保安全的情况下方可进入现场施救，如果无法保证救援人员的安全，则不允许擅自进入危险区域施救。

消防部门到达后，一切应急救援行动听从消防部门指挥。
6、环境监测措施

公司待生产后每年将委托有资质的监测方对我公司的废气、噪声等进行相关的检测一次。

7、发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施

公司对可能发生的突然意外事件，在保险公司投保，确保在发生意外突发事件后有足够的资金保障对消除污染所造成的问题。

	周边环境简述及地理位置图

1.地理位置及周边环境现状

本项目位于南通市海门经济技术开发区建设路108号。项目东侧为富三中路，路东为小河、江苏包罗铜材集团股份有限公司；南侧为海门市金马橡塑机械科技有限公司；西侧为凯杰(海门)机械有限公司；北侧为海门市博鑫铜业有限公司。
项目仓库平面布置情况如下：厂区主要分为废机油暂存间及废电池暂存间。项目仓库具体布置情况见附图。
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2、地理位置图
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	厂区布局说明及平面布置图
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